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前 言

《中国医院质量安全管理》分为以下部分：

——第 1 部分：总则

——第 2 部分：患者服务

——第 3 部分：医疗保障

——第 4 部分：医疗管理

《中国医院质量安全管理 第 3 部分：医疗保障》包括以下部分：

——第 3-1 部分：医疗保障 人力资源

——第 3-2 部分：医疗保障 药品保障

——第 3-3 部分：医疗保障 医用材料

——第 3-4 部分：医疗保障 医疗设备

——第 3-5 部分：医疗保障 消毒供应

——第 3-6 部分：医疗保障 多学科联合会诊

——第 3-7 部分：医疗保障 医疗信息

——第 3-8 部分：医疗保障 后勤物资

——第 3-9 部分：医疗保障 环境设施保障

——第 3-10 部分：医疗保障 社工保障

本标准是第 3-9 部分。

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国医院协会提出并归口。

本标准起草单位：镇江市第一人民医院，丽水市中心医院，柳州市工人医院，武汉大学中南医院。

本标准主要起草人：朱夫、钱炜、黄举、姬文、王鑫扬、高燕、韦铁民、谢剑锋、黄亦良、肖碧勇、

刘向阳、陈凌云、薛辉、刘荧、唐莉、邱天。
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中国医院质量安全管理 第 3-9 部分 医疗保障 环境设施保障

1 范围

本标准规定了医疗机构环境设施质量安全管理的标准和评价方法。

本标准适用于医疗机构环境设施质量安全管理与持续改进。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB 19210 空调通风系统清洗规范

GB/T 33556.1 医院洁净室及相关受控环境应用规范 第1部分：总则

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50030 氧气站设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 50333 医院洁净手术部建筑技术规范

GB 50365 空调通风系统运行管理规范

GB 50849 传染病院建筑设计规范

GB 51039 综合医院建筑设计规范

WS 308 医疗机构消防安全管理

WS 310.1 医院消毒供应中心

WS 488 医院中央空调系统运行管理

DB 31/T984 医院后勤设备智能化管理系统建设技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

门诊 outpatient

是医疗机构为不需要或尚未住院的群众防治疾病的一种方式。包括对患者的诊断治疗(认为必要时

收进医院诊治)，健康检查和预防接种，孕妇的产前检查，出院患者的随访等工作。按门诊的就诊者的

病情、需要处理的迫切程度以及健康状况，可分为一般门诊、保健门诊、急诊门诊三种。

3.2



T/CHAS 10-3--9—2020

2

病区 ward/unit
由一个护士站统一管理的多个病室（房）组成的住院临床医疗区域，与住院部公用区域或公用通道

有门分隔，一般包括病室(房）护士站，医生办公室、医务人员值班室、治疗室、污物间等。

3.3

空气净化 air cleaning
降低室内空气中的微生物、颗粒物等使其达到无害化的技术或方法。

3.4

负压病室 negative pressure room
通过特殊通风装置，使病室的空气按照由清洁区向污染区流动，使病室内的压力低于室外压力。负

压病室排出的空气需经处理，确保对环境无害。

3.5

洁净区 clean area
需要对环境中微生物，尘粒进行控制的区域，其建筑结构均具有防止该区域内的污染物引入，产生，

滞留的功能。

3.6

洁净度 clarity
空气环境中空气所含尘埃量多少的程度。在一般情况下，是指单位体积的空气中所含大于等于某一

粒径粒子的数量。

3.7

个人防护用品 personal protective equipment, PPE
用于保护医务人员避免接触感染性因子的各种屏障用品。包括口罩、手套、护目镜、防护面罩、防

水围裙、隔离衣、防护服等。

3.8

感染性织物 infected textiles

医院内被隔离的感染性疾病（包括传染病、多重耐药菌感染/定植）患者使用后，或者被患者血液、

体液、分泌物（不包括汗液）和排泄物等污染，具有潜在生物污染风险的医用织物。

3.9

洁净病房 clean room
采用技术手段和管理措施有效控制可能造成感染或影响医疗效果的病原性微生物、悬浮粒子、有害

气体及温湿度和气压的病房。

3.10
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静态验收 function acceptance inspection
在静态条件下，确认洁净室设施与相关受控环境设施的性能是否满足（持续符合）设计要求。

3.11

放射治疗机房 radiation machine room
是指专门用于安置利用放射线（如放射性同位素产生的α、β、γ射线和各类x射线治疗机）或加

速器产生的x射线、电子线、质子束及其它粒子束等机器，治疗恶性肿瘤机的场所。

3.12

电离辐射 ionizing radiation
在辐射防护领域,指能在生物物质中产生离子对的辐射。

3.13

辐射源 radiation source
可以通过发射电离辐射或释放放射性物质而引起辐射照射的一切物质或实体。例如/发射氡的物质

是存在于环境中的源，γ辐照消毒装置是食品辐照保鲜实践中的源，X射线机可以是放射诊断实践中的

源,核电厂是核动力发电实践中的源。对于本标准的应用而言，位于同一场所或厂址的复杂设施或多个

装置均可视为一个单一的源。

3.14

化学品安全技术说明书 material safety data sheet; MSDS
详细提供某材料的危险性和使用注意事项等信息的技术通报。

3.15

医用织物 medical textiles
医院内可重复使用的纺织品，包括患者使用的衣物、床单、被罩、枕套。工作人员使用的工作服、

帽。手术衣、手术铺单。病床隔帘、窗帘以及环境清洁使用的布巾、地巾等。

3.16

织物周转库房 textiles turnover warehouse
择社会化洗涤服务机构的医院所设置的，洁污分开，用于接收使用后医用织物和发放洗涤消毒后医

用织物的场所。

3.17

水溶性包装物 water soluber bag

以高分子，多聚糖等为原料，具有防透水和在特定温水中自行分裂、溶解特性，用于盛装感染性织

物，具有双层加强结构，并印有生物危害警告标识的一次性塑料包装袋。

3.18
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医疗废物 medical waste
医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染

性、毒性以及其他危害性的废物。

3.19

医院电力系统 electric power system of hospitals
医院内发电、输电、配电和用电等所有装置和设备的组合。

3.20

医院应急电源 electric source for safety services of hospitals
在市电突然中断的情况下，医院用作立即对医院重要负荷供电的电源。应急电源主要包括发电机、

不间断电源(UPS)以及应急电源装置(EPS)。

3.21

医用气体 medicinal gas
由医用管道系统集中供应，用于病人治疗、诊断、预防，或驱动外科手术工具的单一或混合成分气

体。在应用中也包括医用真空。

3.22

气体供应源 gad supply source
在医疗机构中用于医疗用途的气体，包含医用空气、医用真空、医用氧气、医用氮气、医用二氧化

碳、医用氧化亚氮、医用混合气体等，由医用管道系统供应作用于病人。

3.23

单一故障状态 single-fault condition
设备内只有一个安全方面的防护措施发生故障，或只出现一种外部异常情况的状态，即设备或机组

中单个部位发生故障，或者单个支路中的设备与部位发生故障的情况。

3.24

生活饮用水 drinking water
水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。

3.25

污水 sewage, wastewater
受一定污染的来自生活和生产的排出水。

3.26

二次供水 secondary water supply
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集中式供水在进入使用终端之前经在贮存、消毒、加压或深度处理，通过容器或管道输送给用户的

供水方式。

3.27

医疗机构污水 medical organization
指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房等处排出的诊疗、生

活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医院机构污水。

3.28

消防安全 fire safety
消防安全是预防火灾和扑救火灾的简称，是人类在同火灾作斗争的过程中，逐步形成和发展起来的

一项专司防火和灭火、具有社会安全保障性质的工作。

3.29

消防设施、器材 fire facilities and equipments
消防设施、器材是指建筑内设置的用于火灾报警、防烟排烟和灭火、人员疏散、逃生等设施、器材

的总称。

3.30

空调系统 air conditioning system
指舒适性空调、恒温恒湿空调和洁净室空气净化及空气调节系统的总称。

3.31

锅炉 boiler
利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热水或其他工质(热力循环中可使热与功相互转换的可压缩

流体)，以生产规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽、热水、或其他工质的设备。

3.32

防雷装置 Lightning Protection System (LPS)
用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷

装置和内部防雷装置组成。

3.33

接地 Grounded
将电力系统或建筑物电气装置、设施、过电压保护装置用接地线与接地极连接。

3.34

医院后勤设备 Hospital logistic equipments
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是指医院配电、通风及空调系统、锅炉系统、照明系统、电梯系统、给排水系统（给水、生活热水、

排水系统-集水井、太阳能系统、雨水回收系统、污水处理系统）、医用气体系统（压缩空气系统、负

压吸引系统、氧气系统）等支持保障系统等相关设备。

3.35

后勤设备智能化管理系统 Logistic Facility Intelligent Management System
是指通过现代通信技术、网络信息技术、行业技术与智能控制技术的集成，对医院支持保障系统相

关设施和业务的动、静态数据进行实时采集定期分析，并在此基础上建立医院建筑与能源监测、后勤业

务管理与决策支持功能于一体的运营管理平台。

3.36

危险化学品 hazardous materials
危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒

化学品和其他化学品。

4 关键要素

环境设施质量安全管理关键要素见图1

图1 环境设施质量安全管理关键要素
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5 要素规范

5.1 通则

5.1.1 有各类环境设施质量安全管理责任部门、责任人和相关管理制度,相关管理制度符合国家和地

方法律、法规及相关行业标准。

5.1.2 环境设施设备操作人员应具备相应资质并授权。

5.1.3 医院各场所选址、布局和防护设计应符合有关规定与标准，保障职业场所和周围环境安全。

5.1.4 功能单元设置齐全、流程合理，满足医疗服务需要，有患者隐私保护措施。

5.1.5 有完备的各类建筑布局、公共设施图纸及设施设备目录并建立相应管理机制。

5.1.6 有防跌倒设施(防滑、照明、扶靠、报警等）和管理规定。

5.1.7 医院道路交通设置合理，设有无障碍通道，尽量避免患者露天转运。有人车分流和确保通道通

畅的措施，避免拥堵和占用消防应急通道。

5.1.8 医院的环境设施应充分考虑各建筑的人流、物流、通风、空调、给水、排水、标识等情况，遵

循“平疫结合”原则设置，特别是集中隔离（观察）病房、ICU、手术室等，以便在重大疫情等突发

事件发生时实现快速转换，安全有序地收治患者。

5.1.9 医院环境设施有防自残、防自杀的设施和管理规定。

5.1.10 医院应配备相应的防恐设施设备并建立相应管理机制。

5.1.11 有完善的医院环境设施全流程维修维护机制，实现闭环管理。

5.1.12 医院施工作业场所应采取相应的安全保障措施，注意防尘、降噪。

5.1.13 医院各种、各类标识（地标、墙标、警示、灯光标识等）清晰、规范、醒目、易懂，并有管

理规定。

5.1.14 有环境设施突发事件应急预案及管理机制，每年至少组织一次演练，并对演练过程进行分析

总结与改进。

5.1.15 有环境设施相关不良事件管理及记录。

5.1.16 科室定期对本科室环境设施质量安全进行自查，有分析、反馈并持续改进。

5.1.17 职能部门定期对各类环境设施质量安全实施监管，有分析、反馈并持续改进。

5.2 门诊环境设施

5.2.1 门诊各功能单元设置齐全、流程合理，满足医疗服务需要。

5.2.2 有保障门诊重点区域和高峰时段医疗秩序的措施，确保一医一患一诊室，有老人，儿童、残疾等

特殊患者就诊环境安全管理措施。

5.2.3 预检分诊点（处）能遵循“平疫结合”原则设置。

5.2.3.1 根据疫情防控需要，医院入口有防控通道、设施和管理规定。

5.2.3.2 有识别发热、呼吸道、肠道传染病等管理制度和转移交接流程，有患者最终去向记录并可追溯。

5.2.3.3 有条件的医院可开展先线上后现场的两次预检分诊。

5.2.3.4 配备合格、充足的感染预防与控制工作相关设施及物品。

5.2.4 有建筑平面图或导航服务。

5.2.5 传染病患者或疑似患者专门的收治区域与动线设计合理。确保门急诊传染病人就诊流程与正常患

者分离。

5.2.5.1 候诊区面积设置能满足传染病防控需要。

5.2.5.2 有醒目标识、告示、指引牌等。
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5.2.5.3 需要隔离的确诊或疑似传染病患者至感染性疾病科门诊或分诊点就诊的路线合理。

5.2.6调节温湿度（风扇或空调）设施齐全，诊疗区温度符合相关标准。

5.2.7 肠道门诊设置应满足以下要求：

a)独立设置，与普通门诊相隔离，有导引标志。

b)设有诊疗室、观察室和患者专用厕所，二级及以上综合性医院还应设置医务人员更衣室、输液抢救室、

专窗取药等业务用房。

c)所有业务用房安装纱门纱窗等防蝇、防蚊设施。

d)诊室通风条件差的，宜配备空气消毒设施。

e)诊室内应安装非手触式洗手装置。

5.3 发热门诊环境设施

5.3.1 有保障发热门诊环境符合洁污分流原则的措施，按GB 50849 的要求执行。

5.3.2 有环境物表清洁消毒的具体要求和流程。

5.3.3 有定期进行环境卫生学监测的制度和流程。

5.3.4 有人员管理相关规定和职业防护要求和流程并严格执行。

5.3.5 发热门诊的设置应纳入医院总体建设规划，合理安排功能布局，按GB 50849 的要求执行。

5.3.5.1 发热门诊应设置在医疗机构内独立区域，具备独立出入口，与普通门（急）诊相隔离，与其他

建筑、公共场所保持适当距离。

5.3.5.2 发热门诊要设立醒目的发热门诊标识，内容包括接诊范围、方位、行走路线和注意事项。

5.3.5.3 应根据医院规模和服务对象合理设置发热门诊诊室和留观室数量，候诊区保证足够空间和通

风。

5.3.5.4应设置挂号收费、药房、检验和影像检查等必备辅助医疗单元。

5.3.5.5 发热门诊内应设置“三区两通道”，区分污染区、潜在污染区和清洁区，各分区之间有物理隔

断，相互无交叉。有条件的医疗机构可设置独立的污染物品出入口。

5.3.6 各诊疗区域应保证通风良好，业务用房保持所有外窗可开启，同时应具备机械通风设施。通风不

良时，可采取措施组织气流方向从清洁区→潜在污染区→污染区。

5.3.7 应独立设置空调系统，设中央空调系统的，各区应独立设置。如空调通风系统为全空气系统时，

应当关闭回风阀，采用全新风方式运行。

5.3.8 所有功能空间均应有手卫生设施，洗手设施应配备非手触式水龙头。

5.3.9 应配备充足的防护物资，保证工作人员防护需求。

5.3.10 应配置空气或气溶胶消毒设施和其他有效的清洁消毒措施。

5.3.11 具备与医院信息管理系统互联互通的局域网设备、电子病历系统、非接触式挂号和收费设备、

可连接互联网的设备、可视对讲系统等。

5.3.12 有传染病流行的防控和职业暴露应急预案，每年至少组织一次演练，并对演练过程进行分析总

结与改进。

5.4 急诊环境设施

5.4.1 有急诊科分区和快速分流管理机制，区域设置合理：

a)有复苏与抢救（红区）、候诊与观察（黄区）、快速处置（绿区）的分区。

b)设预检分诊台（站），有搬运、转运患者设施和规定。

c)有传染病患者或疑似患者专门的隔离救治区域。

5.4.2 有急诊科各出入通道管理，确保通畅，包括：
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a)无障碍通道。

b)紧急救治绿色通道。

c)救护车通道和专用停靠处。

5.4.3 配备患者就诊、紧急救治绿色通道的地面标识和灯光指示标识（日间、夜间）。

5.5 病区环境设施

5.5.1 病房设置、床位设置、清洁消毒、窗户/阳台（限位安全）、卫生间（紧急报警、反向开门）、

呼叫应答系统、辅助用房功能和设置符合GB 51039的要求。

5.5.2 床单元配置完整，维护、清洁消毒符合相关管理要求，有隐私保护设施（阻燃隔帘），隔离帘定

期清洗消毒。

5.5.3 有病区安全与防范设施、警示标识和管理规定。

5.5.4 病区环境和温湿度符合规范要求。装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容

易清洁和消毒的原则。

5.5.5 应设置相关隔离病房，有条件的医院宜设置负压病房收治呼吸道传染病患者。

5.6 重症监护病房环境设施

5.6.1 重症监护病房环境设施质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a)保障病房环境符合洁污分流原则的措施。

b)环境和床单元清洁消毒的具体要求和流程。

c)保障病房空气质量符合要求的措施。

d)定期进行环境卫生学监测的制度和流程及相关监测报告，应遵循 GB 15982的要求。

e)设施设备维护保养规定。

f)手卫生设施的配置和日常维护要求。

g)医疗废物处置相关规定。

h)人员管理相关规定和职业防护要求。

i)人员培训和继续教育要求。

5.6.2 重症监护病房选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境安全。

5.6.2.1 根据医院规模设置重症监护病房床位数。

5.6.2.2 根据诊疗服务范围设有负压病室，病室的建筑布局符合相关技术规范要求。

5.6.2.3 病房位置宜靠近手术部、急诊科、影像诊断、输血科等区域，以符合方便救治的原则。

5.6.2.4 整体布局应遵循洁污分开的原则，医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域等应相对独立。

5.6.2.5 至少配备1个单间病室。单间病室或每床单元使用面积符合相关技术规范要求。

5.6.2.6 宜配备双路和应急电源，重要设备应配有不间断电源(UPS)。

5.6.2.7 病床选配应符合ICU病人特点，具备必要的功能。

5.6.2.8 使用可重复物品如尿壶、便盆等，应设置专用洗消区域。

5.6.2.9 医疗区域内温湿度符合规范要求。装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、

容易清洁和消毒的原则，禁止在室内摆放干花、鲜花或盆栽植物。

5.6.2.10 空气净化方式应符合相关规范要求。

5.6.2.11 根据诊疗范围，配备相应的体温调节设备，并定期维护。

5.6.2.12 应配备充足的非手触式洗手设施和速干手消毒剂，洗手设施与床位数比例不低于1:2，单间病

房每床1套。

5.6.2.13 病房设施、设备应定期维护保养并记录。
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5.7 静脉药物配置中心环境设施

5.7.1 静脉药物配置中心环境设施质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a)配备空气净化设施并定期维护保养。

b)生物安全柜、水平层流台等仪器设备使用管理与标准操作规程。

c)不同区域的卫生管理和清洁消毒程序，定期进行环境卫生学监测。

d)完整的防护器材与个人防护用品及管理流程，工作人员每年进行健康检查。

e)手卫生设施的配置和日常维护要求。

f)医疗废物处置相关规定。

g)人员培训和继续教育的要求。

5.7.2 静脉药物配置中心的选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和GB/T 33556.1标准要求,保障

职业场所和周围环境安全。

5.7.2.1 洁净区、辅助工作区和生活区应划分明确，不同区域之间的人流和物流出入走向合理，不同洁

净级别区域间应当有防止交叉污染的相应设施。

5.7.2.2 室内应有足够的照明度，洁净区的墙面、地面、窗户、管道、封口、灯具、顶棚等应符合减少

积尘、避免污染、便于清洁消毒的原则。

5.7.2.3 洁净区的洁净标准应符合国家相关规定，设有温度、湿度、气压等监测设备，保证温湿度和压

力差符合要求，投入使用前和使用后应定期由有资质的部门进行检测。

5.7.2.4 有良好的供排水系统，水池应干净无异味，洁净区水池下水管道口应密封。

5.7.3 配备空气净化设备设施，维护管理人员具备资质，遵循设备的使用说明进行保养与维护。建立仪

器设备档案，做好运行记录并定期进行保养与维护。

5.8 手术室环境设施

5.8.1 根据手术室管理规范，有合理安排手术区域、手术顺序及终末处理的管理规定：

a)限制区、半限制区、非限制区分区管理。

b)洁净手术间、负压手术间使用安排。

c)首台手术前、连台手术之间、当天手术全部完毕后及实施感染手术后的手术间清洁消毒处理。

5.8.2 有手术器械、器具及物品分区存放、使用、处理规定。

5.8.3 手术室环境符合院感要求，定期开展物表、空气等环境卫生学监测，应遵循GB/T50333标准要求

。

5.8.4 根据手术室分区设置，对进出手术室的人员实施管控。

5.8.5 医疗废物管理符合规范。

5.8.6 手术室温湿度管理符合规范。

5.8.7 有手术室危险化学品和生物有害物质管理规范和职业卫生安全防护措施，有相应的防护设施和个

人防护用品。

5.8.8 需配备有放射防护的手术间。

5.8.9 有条件的医院应设置负压手术间收治呼吸道传染病的患者，以满足呼吸道传染病患者手术的需

求。

5.8.10 配备空气净化设备设施，维护管理人员具备资质，遵循设备的使用说明进行保养与维护。

5.9 感染性疾病科环境设施

5.9.1 感染性疾病科环境设施质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a)保障诊疗室、隔离观察室、病室等区域空气流向和空气质量符合要求的具体措施。
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b)人员职业防护要求、防护用品穿戴流程、职业暴露处理流程等。

c)根据疾病传播途径对患者采取相应隔离措施的相关要求和流程。

d)设备设施的维护保养制度，如通风装置、消毒设备、抢救设备等。

e)科室不同区域环境和床单元清洁消毒的具体要求和流程。

f)定期进行环境卫生学监测。

g)手卫生设施的配置和日常维护要求。

h)医疗废物和污水处置相关规定。

i)人员岗前培训和继续教育的要求，如对新颁布或修订的规章、规范及新发传染病，应及时进行再培训。

5.9.2 感染性疾病科选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境安全。

5.9.2.1 预检分诊点应当标识明确，相对独立，通风良好，流程合理，具有消毒隔离条件和必要的防护

用品。

5.9.2.2 呼吸道（发热）和肠道疾病诊疗区应分开设置，有单独的出入口。每个诊疗区根据诊疗范围设

有相应的功能区域，并配备必要的防护用品、设备和设施。

5.9.2.3 病房位置要相对独立，远离儿科病房、重症监护病房和生活区，设单独入、出口。内部结构布

局合理，分区清楚，标识明确，符合洁污分流的原则。

5.9.3 科室产生的感染性织物宜使用橘红色的收集袋（箱）盛装，有“感染性织物”标识，宜使用水溶

性包装物。

5.10 洁净病房环境设施

5.10.1 洁净病房环境设施质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a)有人员、物品进入洁净病房的管理要求，以减少尘屑为原则，降低对洁净度的影响。

b)针对人员、清洁和其它运行系统的常规监测计划和方案。

c)设备运行的日常维护制度。

d)不同区域的卫生管理制度和清洁消毒程序，定期进行环境卫生学监测。

e)应急清洁规程和方法，以应对突发事件或系统故障所造成的污染，避免医疗风险。

f)保护性隔离的具体措施。

g)完备的防护器材与个人防护用品及管理流程，工作人员每年进行健康检查。

h)手卫生设施的配置和日常维护要求。

I)医疗废物处置相关规定。

j)人员培训和继续教育的要求。

5.10.2 洁净病房的选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境安全。

5.10.2.1 洁净区、辅助工作区和生活区应划分明确，不同区域之间的人流和物流出入走向合理，不同

洁净级别区域间应当有防止交叉污染的相应设施。

5.10.2.2 室内应有足够的照明度，洁净区的墙面、地面、窗户、管道、封口、灯具、顶棚等应符合减

少积尘、避免污染、便于清洁消毒的原则。

5.10.2.3 洁净区的洁净标准应符合国家相关规定，设有温度、湿度、气压等监测设备，保证温湿度和

压力差符合要求，设施建成后，应在空态条件下进行工程验收，并在静态条件下进行静态验收，病房使

用后应定期由有资质的部门进行检测。

5.10.2.4 有良好的供排水系统，水池应干净无异味，洁净区水池下水管道口应密封。

5.10.3 根据洁净病房的使用功能和国家相关规范，设置一定的床位数。

5.10.4 有空气净化系统和仪器设备的维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护，定期检查、

清洁通风管路。建立仪器设备档案，做好运行记录。
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5.10.5 配备专人负责清洁工作，定期按照规范进行清洁，确保环境的洁净度水平。

5.11 放射治疗机房环境设施

5.11.1 具有卫生行政部门核准的“放射治疗”诊疗科目，机房建筑取得国家规定的合格证书，定期进

行校准与校验。

5.11.2 辐射水平符合有关规定或标准。

5.11.3 应符合辐射防护监测的要求：

5.11.3.1 机房竣工后，或重大维修后以及运行参数和屏蔽条件等发生改变时， 应由具有相应检测资质

的技术服务机构进行工作场所和周围区域的放射防护检测及辐射屏蔽防护剂量检测，并据此作出放射防

护评价 。

5.11.3.2 在正常运行期间，使用单位应委托具有相应检测资质的技术服务机构开展对工作场所和周围

区域防护监测。患者平面外辐射防护测量和其他人员的辐射防护测量，至少每年一次，辐射防护监测应

有记录。

5.11.3.3 辐射屏蔽防护剂量检测的检测位置、检测仪器、检测结果与评价，符合相关规定要求。

5.11.4 相关位置应安装醒目的辐射指示灯及标识。

5.11.5 有完整的放射防护器材和个人防护用品及放射防护流程，职能部门对防护设施定期进行监测，

以降低患者和员工的安全风险。

5.11.6 有突发事故的应急预案，定期开展演练，并对演练过程进行分析总结与改进。

5.11.7 从事放射工作人员上岗前需进行职业健康检查，符合放射工作人员健康标准方可从事放射工作，

在岗期间的放射工作人员健康体检周期为1-2年，不得超过两年，并对辐射进行监测，离岗人员需进行

职业健康检查，有完整的放射人员放射防护档案与健康档案。

5.11.8 放射治疗执业医师、放疗物理人员和操作技术人员应经专业防护安全知识培训，考核合格，持

证上岗。

5.11.9 放射治疗科室选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境安

全。

5.11.10 有执业资质的人员提供放射治疗服务，操作人员取得资质证书并授权管理。

5.12 检验科环境设施

5.12.1 有实验室安全计划包括危险物品（包括样本、毒菌种等）、安全防护装备、应急装备与处置、

消防装备、废物处理及处置、员工安全教育培训等方面的内容，适用于患者和员工涉及潜在安全风险和

危害，并与医院的分设备设施管理和感染控制计划保持一致。

5.12.2 实验室有减少感染风险的程序, 以减少暴露于传染性疾病、生物有害物质和废弃物的风险,应包

括不限于以下内容：

a)对悬浮微粒和飞沫暴露的控制(例如，在混合、超声波降解、离心分离和燃烧接种环时)。

b)使用实验用外套、长袍或制服以保护日常衣物、防止污染。

c)按规定使用生物安全柜。

d)有对致病源、意外割伤、针刺伤、意外摄入和潜在感染源接触黏膜等实验室暴露的处置规则。

e)有相应书面程序规定所有标本的安全采集、运输和处置。应包括禁止任何人在实验室技术区域进行进

食、饮水、吸烟、化妆、使用隐形眼镜及口腔吸管。

f)实验室应有相应程序控制感染性疾病标本发生的暴露。

g)有完整的防护器材与个人防护用品及管理流程。

5.12.3 工作流程合理避免交叉感染。
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5.12.4 有区域管控机制，并主动告知所有员工、来访者、合同方可能面临的生物安全风险。

5.12.5 相关人员每年进行健康检查，接受必要的免疫接种，有健康档案。

5.12.6 员工应接受安全防护、关于血源性病原体的预防措施、传播方法和防治的培训。

5.12.7 临床实验室应使用国际、国家规定的通用标识：

5.12.7.1 有明确的实验室生物安全等级标记。

5.12.7.2 区域标识，污染区与非污染区等。

5.12.7.3 危险材料标识包括：生物危险、有毒有害、腐蚀性、辐射、刺伤、高温、低温、强光、振动

等。

5.12.8 危险化学品储存和发放符合相关规定，有化学品安全技术说明书（MSDS）。

5.12.9 有专职人员负责临床检验服务，实验人员取得相应资质并授权管理。

5.13 病理科环境设施

5.13.1 病理标本实行全流程管理，并保证所有受检标本的采集、运输、交接验收、检测、标本废弃物

的处置符合相关安全管理规范要求。

5.13.2有实验室安全计划包括危险物品、安全防护装备、应急装备与处置、消防装备、废物处理及处

置、员工安全教育培训等方面的内容，适用于患者和员工涉及潜在安全风险和危害，并与医院的设施管

理和感染控制计划保持一致。

5.13.3危险化学品储存和发放符合相关规定，有化学品安全技术说明书（MSDS）。

5.13.4 病理科（手术室病理科）选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准：

a)污染区、半污染区、相对清洁区标识明确，污染区生物危害警示标识明显。

b)病理科设置独立的通排风系统，符合病理科建设规范。

c)巨检室参照 P2 实验室建设，设置直排风巨检台、消毒设备、单独洗手池、洗眼喷淋等设备设施，必

要时增设生物安全柜。

d)巨检室、制片室至少每年 1 次甲醛和二甲苯有害气体浓度检测。

5.13.5 按照生物防护级别配备必要的实验室安全设备和个人防护用品，有实验室生物安全培训和职业

暴露控制程序，针对致病源、意外割伤、针刺伤、意外摄入和潜在感染源接触黏膜的实验室暴露的处置

规程。

5.13.6相关人员每年进行健康检查，接受必要的免疫接种，有健康档案。

5.13.7专业技术人员依法取得相应资格，特殊技术操作人员有专项培训且考核合格并取得相应资质和

授权管理。

5.14 核医学科环境设施

5.14.1 具有卫生行政部门核准的“核素治疗”诊疗科目，包括脏器或组织影像学检查、脏器功能测定

和体外微量物质分析等。工作场所的分级和分区、放射防护、放射性物质贮存和操作、辐射监测及放射

性废物处理符合临床核医学卫生防护国家标准要求。具有省级环境保护部门的环境保护检测与合格文

件。

5.14.2 有使用放射性同位素（源）的目录清单。

5.14.3 放射性同位素（源）的安全与管理符合有关规定和标准，有全生命周期的管理规范，包括采购、

供应、储存、保管、使用、废弃、退役等环节和流程，制定有效的安保防范措施。

5.14.4 核医学科选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境安全。

5.14.5 有完整的放射防护器材、个人防护用品和放射防护流程，定期检测合格。

5.14.6 相关位置应安装醒目的辐射指示灯及标识。
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5.14.7 有环境设施相关突发事故的应急预案，定期开展演练，并对演练过程进行分析总结与改进。

5.14.8 核医学科病房设置和管理以及病人管理，符合相关管理标准和规定。

5.14.9 有患者专用卫生间和专用衰变设施。

5.14.10 操作人员取得资质证书并授权管理。

5.15 功能检查科环境设施

5.15.1检查室的数量、功能设置科学合理，有措施保障患者隐私。

5.15.2候诊区配备适宜的座椅、候诊排队提示系统、健康教育设施等。

5.15.3有减少感染风险的程序和措施。

5.15.4 功能检查科的选址、布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境安全。

5.15.4.1调节温湿度（风扇或空调）设施齐全，诊疗区温度符合相关标准。

5.15.4.2 满足通风要求，诊室内无噪声污染，应执行 1 类标准。

5.15.4.3 诊疗区内光线适宜。

5.15.4.4 地面平整、指示标识醒目。

5.15.5有环境设施相关突发事故的应急预案，定期开展演练，并对演练过程进行分析总结与改进。

5.15.6操作人员取得资质证书并授权管理。

5.16 内窥镜检查室环境设施

5.16.1 内窥镜检查室分区合理、流程明确，有苏醒观察室并有相关管理规定。

5.16.2 内窥镜诊疗或清洗消毒应遵循标准预防原则，穿戴必要的防护用品。

5.16.3 有完整的内窥镜清洗消毒记录并可追溯。

5.16.4 有内窥镜清洗和消毒人员培训、考核记录。

5.16.5 有院感相关监测记录，定期对数据进行分析、评价与总结。

5.16.6 有医用X射线安全计划，适用于患者和员工涉及潜在安全风险和危害。

5.16.7 有完整的放射防护器材与个人防护用品与放射防护流程，职能部门对防护设施定期进行监测，

以降低患者和员工的安全风险。在ERCP室门口设置电离辐射警告标志。

5.16.8 有环境设施相关突发事故的应急预案，定期开展演练，并对演练过程进行分析总结与改进。

5.16.9 专业技术人员依法取得相应资格，特殊技术操作人员有专项培训考核合格及资质授权。

5.17 输血科环境设施

5.17.1 输血科环境布局合理，实验室设施、设备、安全管理符合实验室生物安全通用要求。

5.17.2 有血液储存设备和温度监控的管理，环境应符合卫生标准和要求，以确保贮存血液质量。

5.17.3 有血液入库、贮存、发放的全流程管理，避免交叉感染，保障血液质量和血液安全性。

5.17.4 有依法取得相应资格的专业技术人员，对血液进行合理使用和监管，实验人员取得相应资质并

授权管理。

5.17.5 对血液的入库、出库有记录，安装视频监控设施，监测血液的贮存质量，定期对数据进行分析、

评价与总结，对存在问题进行持续改进。

5.17.6 有环境设施相关突发事故的应急预案，定期开展演练，并对演练过程进行分析总结与改进。

5.18 药房环境设施

5.18.1 配备与调配处方量相适应的中西门诊药房、病区药房等，做到宽敞、明亮、整洁、无污染物。
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5.18.2 提倡窗口式或柜台式发药，设有调剂工作区、患者等候区、员工休息区和更衣区、外包装拆除

存放区等，各区域环境清洁整齐，卫生符合要求。

5.18.3 调剂工作区的温度、湿度、通风和照度条件应符合相关规定，每日记录工作区温度和湿度。

5.18.4 有防虫、防鼠、防潮、防霉变、防盗、防火、控温、避光等设施。

5.18.5 有符合卫生要求的药品分装场所和设施。

5.18.6 配备药架、药柜等药品基本储存设施；药用冰箱、冷藏柜（箱）等冷链药品储存和配送设施；

温湿度计、冰箱温度计等温湿度监控设施；天平、戥称、电子秤等药品分装器具和设施；特殊管理药品

须按照管理要求配备保险柜及监控报警设备等。

5.18.7 配备与药品使用量相适应的中西药库，根据药品储存保管要求，分别设置常温库、阴凉库、冷

藏库（柜），制定适合的存储量，保证储存的环境要求。

5.18.7.1 药库应严格划分待验库（区）、合格品库（区）和不合格库（区），并有明显标志。

5.18.7.2 药品与非药品应分库存放；中药饮片、中药材应分库存放；外用药与内服药、注射剂应分区

存放；外观相似或药品名称相似的药品应分开储存；易串味药品单独密闭存放。

5.18.7.3 特殊管理药品应设置专库或专柜存放，并有相应的安全保管设施和报警装置。

5.18.7.4 根据高警示药品分级，对于风险程度较高的药品专区存放，统一警示标识，专人管理。

5.18.7.5 每日定时对药库温湿度进行监测，发现温湿度超出范围，应及时采取调控措施，并予以记录。

5.18.8 健全设备管理档案，制定设备标准操作规程和养护规程，做到定期检查、维护、保养和校验，

并建立记录档案。

5.18.8.1 一般设施与设备应建立清洁保养规程，按要求定时进行清洁；较大型调剂设备和设施应建立

相应的清洁保养操作流程，设专人负责，进行清洁保养后由相关人员检查合格后方可继续使用。

5.18.8.2 计量器具应定期校验，冷藏柜和其他调剂设备应保持正常工作状态，定期检测并记录状态指

标。

5.18.9 药房外（如病区小药柜）储存药品应分类、定位存放：内服药和外用药、静脉用药与口服用药、

外观相似或药品名称相似的药品应分开存放；高警示药品专柜加锁存放；需冷藏的药品放置在冰箱冷藏

柜；抢救药品固定存放于抢救车。每日定时监控并记录药品存放处的温湿度，超出规定范围，应及时采

取调控措施，做好记录。

5.19 消毒供应中心环境设施

5.19.1 有环境布局管理相关制度，规定消毒供应中心设施、设备、安全管理的基本要求：

a)制定各区域基本设施清单、预防院感关键要素清单、员工安全防护设施清单。

b)制定个人标准防护措施，制定相关培训和宣传资料。

c)有规定的减少感染风险的程序, 以减少暴露于传染性疾病、生物有害物质和废弃物的风险。

5.19.2 工作区域划分遵循以下原则：

a)物品由污到洁，不交叉、不逆流，应遵循WS 310.1的要求 。

b)空气流向由洁到污，采用机械通风的，去污区保持相对负压，检查包装及灭菌区保持相对负压。

5.19.3 蒸汽供应能够满足清洗与灭菌设备的要求。

5.19.4 如使用洁净系统，洁净系统应定期维护保养与检测。

5.19.5 水处理符合相关规定。

5.19.6 有依法取得特种设备资格的专业操作人员并授权管理,定期对医护人员、消毒员、清洗员进行本

岗位相关内容培训和考核。

5.19.7 有环氧乙烷等有害气体浓度超标报警器和有害气体泄漏应急预案，每年至少组织一次演练，并

对演练过程进行分析总结与改进。
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5.20 营养食堂环境设施

5.20.1 营养食堂环境设施质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a）保障营养食堂环境符合洁污分流原则的具体措施。

b）设施设备的维护保养制度：包括食品存放、清洗、加工设施，餐具清洗消毒设施，通风设施，防腐、

防尘、防蝇、防鼠设施，污水排放设施，垃圾存放设施等。

c）对食品采购、保管、加工、备餐和送餐等所有环节进行质量控制。

d）有各种容器，刀、砧板等器具，餐（饮）具等清洁消毒的流程。

e）有对刀、砧板、餐（饮）具、工作人员等进行环境卫生学监测的流程。

f）有库房管理的相关规定。

g）有从业人员资质准入和健康管理制度。

h）餐厨垃圾处置符合相关规定。

5.20.2 营养食堂选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境安全。

5.20.2.1 建筑结构应按照食品加工流向遵循由一般操作区→准清洁区→清洁区原则，洁污分开，辅助

功能区齐全，食品流向宜使用地标表示。

5.20.2.2 食堂面积应与供餐人数、加工品种及数量相适应。

5.20.2.3 周围不得有垃圾存放处以及化学性、物理性、生物性、放射性污染源，保持环境整洁。

5.20.3 应配备与食品品种、数量相适应的设备设施。包括各类食品存放、清洗、加工设施，具有保温

功能的送餐工具，清洗消毒设备，通风设施，防腐、防尘、防蝇、防鼠设施，污水排放设施，垃圾存放

设施。

5.20.4 应有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避

免食品接触有毒物、不洁物。

5.20.5 食品留样和保留时间应符合相关规定。

5.20.6 合理配置流动水洗手设施，有手卫生设施的配置和日常维护要求。

5.20.7 食品加工区和库房温湿度符合要求，对冷藏设备应有温度监控。

5.20.8 对食品原料、调味品、半成品等应有效期管理，遵循先进先出原则。

5.20.9 食堂用水应符合相关规范要求。

5.20.10 使用的洗涤剂、消毒剂应对人体安全、无害。

5.20.11 有保障空气质量符合要求的措施。

5.21 洗衣房环境设施

5.21.1 洗衣房/织物周转库房环境设施质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a)医用织物洗涤消毒工作流程： 分类收集、洗涤消毒、卫生质量监测检查、清洁织物储存管理、安全

操作规范、设备与环境卫生规范。

b)有防护器材与个人防护用品的配备与使用流程。

c)有废物处置相关规定。

d)有出入库管理。

5.21.2 洗衣房/织物周转库房选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围

环境安全：

a)分别设有污染区和清洁区，两区之间应有完全隔离屏障。

b)使用后医用织物接收区（间）和清洁织物储存发放区（间）有专用盛装容器或柜架，并有明显标识。

c)室内保持通风、干燥、清洁，有保障环境温湿度的设备设施并记录。

d)地面、墙面应平整。
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e)有防尘、防蝇、防鼠等设施。

f)洗衣用水符合有关规定与标准。

5.21.3 从业人员必须接受洗衣房/织物周转库房质量安全管理相关知识培训考核。

5.21.4 医用织物分类收集、运送、储存、洗涤、消毒的原则与方法，洗涤设备及环境的消毒应确保安

全，符合相关技术规范：

a） 对使用后医用织物应由污到洁，不逆行。

b） 进行分类收集时应减少抖动。

c） 确认的感染性织物应在患者床边密闭收集。

d） 分别配置使用后医用织物和清洁织物的专用运送车辆和容器，采取封闭方式运送，不应与非医用织

物混装混运。

e) 感染性织物不宜手工洗涤，宜采用专机洗涤、消毒，首选热洗涤方法，有条件的宜使用水溶性包装

物及卫生隔离式洗涤设备，选用有效消毒剂对其设备舱门及附近区域进行擦拭消毒，消毒方法参照相关

标准执行。

f) 当工作环境受到明确传染病病原体污染时，应选用有效消毒剂对环境空气和物体表面进行终末消

毒，消毒方法与要求参照相关标准执行。

5.21.5 使用后医用织物和清洁织物收集、交接时，应有记录单据，日常质检记录、交接记录应具有可

追溯性，记录的保存期应≥6个月。

5.22 医院垃圾暂存处环境设施

5.22.1 有垃圾分类收集、存储规范。

5.22.2 有医院垃圾暂存处环境、贮存设施设备消毒和清洁规范。

5.22.3 有处置医疗废物设施和规范。

5.22.4 医院垃圾暂存处的选址、场所布局和防护设计应符合有关规定和标准,保障职业场所和周围环境

安全：

a) 应远离生活区、医疗区和生活垃圾暂存处，设置明显的警示标识。

b) 按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。

c) 有防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂措施。

d) 有防盗以及预防儿童接触等安全措施。

5.22.5 医疗废物与生活垃圾的收集、存储、转运、废弃、处置应符合相关法律法规文件。

5.22.6 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，暂时贮存的时间不得超过2天，应对医疗废

物进行登记。

5.22.7 对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、

安全防护以及紧急处理等知识的培训及健康体检。

5.22.8 有专职或兼职管理人员，对垃圾暂存处进行巡查和监管。

5.22.9 有与医疗废物泄露与丢失相关的应急预案，每年至少组织一次演练，并对演练过程进行分析总

结与改进。

5.23 医院卫生间环境设施

5.23.1 卫生间的安全预警与防范设施应包括不限于：

a)残疾人专用卫生间。

b)特殊人群使用的卫生间安全设施。

c)防跌倒设施。

https://www.wiki8.com/queren_137780/
https://www.wiki8.com/zhongmoxiaodu_123053/
https://www.wiki8.com/zhongmoxiaodu_123053/
https://www.wiki8.com/kezhuisu_162213/
https://www.wiki8.com/kezhuisu_162213/
https://www.wiki8.com/baocunqi_162229/
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d）紧急情况下，卫生间的门可以逆向开启。

e）紧急呼叫装置。

5.23.2 职能部门对卫生间日常运行和安全实行监管，确保设施完好，有分析、反馈与持续改进记录。

5.23.3 制定操作规范，确保使用安全预警与防范设施时采取正确的方式。

5.23.4 根据卫生间安全设施清单，规范安全与防范设施的标识。

5.23.5 制定卫生间保洁流程，有专人定期对卫生间实施保洁，并记录完整。

5.23.6 妥善处理废弃物，符合有关环境保护法令法规，避免院内感染。

5.24 医院停车场环境设施

5.24.1 有车辆识别和管理系统。

5.24.2 设置醒目、统一的停车场（库）标识，有合理的交通路线指示，实现人车分流。

5.24.3 实行全天候的监控。

5.24.4 有停车场管理操作流程和相关应急预案。

5.25 医院地下室环境设施

5.25.1 有保证消防通道畅通管理制度，消防疏散指示完好，足额配齐消防器材、工具、设备等。

5.25.2 配备防汛设施，防汛沙袋、提升泵等。

5.25.3 地下室标识清楚，机房、配电室等重点区域有警示标识和防止闲人误入的措施。

5.25.4 有新风系统、换气装置。

5.25.5 人防工程应确保设施完好。

5.25.6 有专门部门负责地下室卫生，无乱堆放。

5.26 医院电力系统

5.26.1 医院电力系统符合GB 50254标准要求，有环境设施质量安全管理相关制度和操作规范。

5.26.2 宜采用双回路供电和根据医院用电安全需求配备发电设备，有停电应急预案，保证突发情况下

的正常供电。

5.26.3 有完整的设施设备原理图。

5.26.4 机房及关键部位有规范的警示标识。

5.26.5 高压配电室应有模拟操作高低压系统图。

5.26.6 有明确的故障报修、排查、处理的流程。

5.26.7 高压配电实行24小时值班制。

5.26.8 电力系统中任何仪器、仪表及安全工具、器具应按照相应的标准定期检测合格。

5.26.9 从业人员配置合理并持证上岗。

5.27 医用气体供应系统

5.27.1 医院医用气体供应系统符合GB 50030标准要求，有环境设施质量安全管理相关制度和操作规范。

5.27.2 医用气体供应源宜设置满足一周及以上，且至少不低于4天的用气或储备量。

5.27.3 医用气体设备的标识和标牌应准确清晰，符合相应技术规范要求，有病区气体阀管理相关规定，

手术室特殊气体管理规定。

5.27.4 有人员安全教育和培训，使用部门应熟悉使用方法、紧急关闭、保修及应急处置情况等。

5.27.5 有依法取得相应资格的专职或兼职人员，对医用气体系统进行操作、巡查和监管。
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5.27.6 有气体供应源及设备设施产品质量证明书或合格证，气体供应源在单一故障状态时，应能连续

供气，排放的医疗废气不会对医院及周边环境造成影响。

5.27.7 宜集中设置医用气体监测和报警系统，每月至少一次对该系统进行检测和测试。

5.28 医院给水系统

5.28.1 医疗机构给水系统质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a）卫生安全运行管理的要求。

b）清洗消毒制度应符合 GB 5749标准要求

c）供水系统供应中断、卫生安全异常和污染等应急处置流程。

d）管道直饮水系统的设备操作规范和管理流程。

5.28.2 有依法取得相应资质的专职或兼职管理人员，操作人员取得资质证书并授权管理。供水、管水

人员应开展预防性健康体检，定期进行安全教育和培训。

5.28.3 涉水产品（水箱、供水管、排水管、水泵、阀门、配电箱稳压罐等）、消毒产品应符合GB 50015

的标准要求，并取得合格证,。

5.28.4 有资质的单位对二次供水传输水箱(池)定期进行全面清洗、消毒，并由专业资质检测机构出具

水质检验报告，应≥1次/年，检测结果符合国家现行有关标准。

5.28.5 宜设置监控和报警系统。

5.29 医院污水处理系统

5.29.1 有污水处理管理制度和岗位职责。

5.29.2 具有排污许可证。

5.29.3 污水处理系统设备运转正常，有运行日志与监测的原始记录。

5.29.4 污水处理系统通过环保部门评价，污水监测应≥4次/年。

5.29.5 有安全防护规定和个人防护用品。

5.29.6 有消毒剂管理相关规定和操作规范，无环保安全事故。

5.29.7 设有放射性污水处理系统，应按GB 18466标准要求进行排放。

5.29.8 有专人负责污水处理工作，上岗前经过相关知识培训合格。

5.30 医院消防安全

5.30.1 医院消防安全管理符合国家法律法规和行业规定，医院法定代表人应是医院消防安全管理的第

一责任人，各科室主任应是科室消防安全管理的第一责任人。

5.30.2 有符合相关规范要求的消防设备设施操作规范和管理流程，有消防预警报警响应流程与管理规

范，应符合GB 50116标准要求。

5.30.3 通过多种形式开展经常性的消防宣传，定期（至少每年一次）进行全院职工消防教育，消防安

全教育纳入新员工培训考核内容。

5.30.4 在院内不同区域的明显位置应设置该区域的安全疏散指示图，所有消防设施均应有明显清晰的

标识，应符合WS 308的要求。

5.30.5 每月至少组织一次消防安全检查，同时根据消防安全要求，开展年度检查、季节性检查、专项

检查等，有完整的检查记录。

5.30.6 疏散通道、安全出口畅通。

5.30.7 有内容详实的消防档案，能全面反映消防工作的基本情况，并附有必要图纸、图表。
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5.30.8 消防安全责任人、消防安全管理人员应经过消防安全专门培训，消防控制室值班员和消防设施

操作维护人员应经过消防职业培训并持证上岗。

5.30.9 所使用的建筑消防产品，其质量应符合相关国家或行业标准的规定。

5.30.10 消防设施和消防电源，应由专业资质的人员按相关规定对其进行管理和维护，使其始终处于正

常运行状态。

5.30.11 应每年委托具有相关资质的机构对消防设备进行全面检测和定期维护保养。

5.31 医院空调系统设施

5.31.1 有空调系统的安全操作规程，高危作业操作规程。

5.31.2 有中央空调系统安全应急预案和空气传播性疾病预防的应急预案。

5.31.3 运维操作人员应培训合格，取得相关资质持证上岗。

5.31.4 符合医院感染防控的相关要求，能遵循“平疫结合”原则，中央空调系统的各区应独立设置，

在发生呼吸道传染病疫情时，应采用全新风方式运行。

5.31.5 有完备的空调系统维护保养计划，按照计划实施维护保养，应按GB 19210、GB 50365、WS 488

的要求执行。

5.31.6 空调系统中的安全附件应按照相应标准进行定期检验。

5.31.7 有空调系统节能运行管理规程，有适合本医院的节能措施。

5.31.8 有依法取得相应资质的专职或兼职管理人员，维保人员取得资质证书并授权管理。

5.32 医院锅炉系统

5.32.1 有锅炉系统安全操作规程和安全检查计划，以保障锅炉设施的安全并降低潜在风险和危害。

5.32.2 有完整的消防器材与个人防护用品管理流程。

5.32.3 相关位置应安装醒目的指示灯及标识。

5.32.4 锅炉水处理检验按照相关锅炉水处理监督管理规则进行，水质符合相关工业锅炉水质的要求。

5.32.5 锅炉系统中的安全附件应按照相应标准进行定期检验。

5.32.6 有依法取得相应资质的专职或兼职管理人员，操作人员取得资质证书并授权管理，每年接受安

全生产培训。

5.32.7 有锅炉能效测试与系统运行能效评价。

5.33 医院电梯安全

5.33.1 电梯质量安全管理相关制度中应包括不限于以下内容：

a） 电梯安全管理相关制度。

b） 电梯档案管理的要求。

c） 维修维保计划。

5.33.2 定期开展检验与预防性维护，电梯维保记录和运行记录应及时与完备。

5.33.3 安全警示标识设置合理符合相关的法律与法规。

5.33.4 有依法取得相应资质的专职或兼职管理人员，操作人员取得资质证书并授权管理，定期开展相

关的安全教育培训。

5.34 医用建筑和设施防雷、接地安全

5.34.1 有符合相关要求的防雷、接地管理流程。

5.34.2 每年在雷雨季节到来之前，应进行一次定期全面检测维护。
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5.34.3 对防雷装置、接地的设计、安装、隐蔽工程图纸资料、年检测试记录等，均应及时归档，妥善

保管。

5.34.4 应加强雷电灾害预警系统的建设，提高雷电灾害预警和防雷减灾服务能力。

5.34.5 防雷装置应由熟悉雷电防护技术的专职或兼职人员负责维护管理。

5.34.6 有相关资质的检测机构至少每年一次进行检测并提供检测报告。

5.35 医院后勤设备智能化系统

5.35.1 有符合医院要求的管理流程。

5.35.2 有系统用户管理和授权管理，用户根据系统授权访问平台相关资源。

5.35.3 系统应具备扩展性和兼容性。

5.35.4 有数据传输上报和备份管理，确保数据安全。

5.35.5 应设置不间断电源（UPS)。

5.35.6 设置监控中心对全院的环境设施进行集中监测、调度、管理，应符合DB 31/T984标准要求。

5.35.7 所监控的设备报警，应有完整的故障提报、分配、执行汇报以及验收的闭环流程。

5.35.8 应配备必要的专职或兼职管理技术人员，应经培训合格后上岗。

5.35.9 系统具有良好的稳定性，具备全天24小时不间断运行能力。

5.35.10 有医院支持保障系统相关设施和业务的动、静态数据采集和分析，对医院管理与决策提供依据。

5.36 医院危险化学品

5.36.1 制定危险化学品清单与化学品安全技术说明书（MSDS），并根据危险化学品的类型确定存放的

位置和数量。

5.36.2 正确储存、使用危险化学品，并安全处置。

5.36.3 制定操作规范，确保使用危险化学品时采取正确的防护措施。

5.36.4 根据MSDS，规范危险化学品的标识。

5.36.5 有依法取得相应资格的专职或兼职管理人员，对危险化学品进行巡查和监管。
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